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M O D E L L S E R I E  I N T E G R A L
Der Kopfschutzhelm INTEGRAL besteht aus einem 
Mehrschicht-Korpus aus dem stoßdämpfenden PE-
Schaum-Material Evazote, integrierter PE-Schale 
und einem atmungsaktiven Abstandsgewirke.

Der Korpus ist schlank geformt und (ausstattungs-
abhängig), auf erhöhte Schutzwirkung und Kopf-
form optimiert.

Die Kopf-Ausstattung erfolgt im Allgemeinen mit 
längs verlaufenden Kopfriemen. Diverse Kopfaus-
stattungen mit erhöhter Schutzwirkung sind opti-
onal erhältlich.

Das Bezugsmaterial ist farbiges Rindernappa oder 
farbiges Kunstleder(waschbar), das Innenmaterial 
ist hautfarbenes Nylon-Klettvelour, das kopfseitige 
Innenmaterial, abhängig von der Ausführung Ny-
lon/Baumwolle(COMFORT) oder Silvertex(Superior) 
bzw. Damhirschleder(CLASSIC RD).

Helme der Modellserie INTEGRAL sind (mit Ausnah-
me der STANDARD-Ausstattung) einsetzbar für an-
fallartige, schwere Fallgefährdungen, wie diese z.B. 
bei Epileptikern auftreten. In der SUPER-Ausstattung ist der frontale, seitliche und Kinnbereich durch gepols-
terte Stahleinlagen verstärkt, was die Einsatzmöglichkeiten für autoaggressive Fälle verbessert.

Insgesamt ist bei der Ausstattungs-Auswahl zu beachten, dass alle ungeschützten Gesichts- und Schädelpar-
tien, z.B. kein Stirnschutz, kein Ohrenschutz oder geringer Oberkopfschutz, ein erhöhtes Verletzungsrisiko be-
deuten. 

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und Risikohinweise zur gewählten Ausstattung!

Ausführungen Übers icht  I ntegral -Helme
I ntegral  Comfor t

In der Comfort-Ausführung ist die kopfseitige Korpusschicht ein 5 mm dickes 
atmungsaktives Abstandsgewirke, das von einem ebenfalls atmungsaktiven, 
naturfarbenen Klettvelour als Innenmaterial abgedeckt wird. Auf dieses wird 
eine zweiteilige, waschbare Vlieseinlage aufgeklettet, die aus einem Doppel-
layer aus Nylon-Klettvelour besteht, das mit saugfähiger Vlieseline kaschiert 
ist. Diese, obligatorische Vlieseinlage kann hautseitig auch in Baumwolle 
ausgeführt werden, ist herausnehmbar und waschbar. Die Vlieseinlage ver-
kleinert den Helmumfang, was bei der Fertigung berücksichtigt wird. Eine 
Nachrüstung ohne Helmverkleinerung ist deshalb nicht möglich.

Die Vlieseinlage dient dazu, den beim Tragen des Helmes gebildeten Schweiß 
aufzunehmen und in Verbindung mit regelmäßigem Austausch und Wa-
schen zu verhindern, dass der Schweiß in innere Helmschichten eindringen 
kann und zur Verkeimung mit Geruchsbildung führt.



INTEGRAL   Seite I.4  von  17  Stand 16.05.2015  Vers. 1.0

Tel. +49 8808 921 390 
Fax +49 8808 921 983
http://www.qualiserve.de 
E-mail: info@qualiserve.de
Urtlanger Str. 27, 82396 Pähl

Kopfschutzhelm-Programm
Integral - Helme

I ntegral  Super ior
Die Superior-Ausführung besteht aus einem äußeren Helmkorpus auf dessen 
klettbares Innenmaterial mit Doppelklettstreifen ein atmungsaktives, eintei-
liges Inlay eingeklettet wird. Das Inlay besteht aus Abstandsgewirke, das mit 
Evazote 65 kaschiert und kopfseitig mit dem Spezialtextilmaterial Silvertex 
bezogen ist. Dieses Material wirkt vor allem in der Langzeitanwendung bak-
terienhemmend und dämmt somit die Geruchsbildung durch eingedrunge-
nen Schweiß ein. Das Inlay ist herausnehmbar und waschbar.

Das Inlay dient dazu, den beim Tragen des Helmes gebildeten Schweiß auf-
zunehmen und in Verbindung mit regelmäßigem Austausch und Waschen 
zu verhindern, dass der Schweiß in innere Helmschichten eindringen kann 
und zur Verkeimung mit Geruchsbildung führt.

I ntegral  C lass ic  RD ( redesigned  Class ic -Vers ion)
In der Classic-RD-Ausführung ist das Innenmaterial nicht Klettvelour sondern 
naturfarbenes Damhirsch-Leder. Die kopfseitige Korpusschicht ist zwar at-
mungsaktives Abstandsgewirke, aber in dieses kann der, bei längerem Tra-
gen, gebildete Schweiß eindringen, ohne dass dieser von einer Vlieseinlage 
oder einem Inlay aufgesaugt werden kann. Eine Reinigung der Damhirsch-
leder-Oberfläche ist zwar möglich, aber eine Reinigung oder Keimabtötung 
der in die Innenschicht eingedrungenen Sekrete ist nicht möglich. Deshalb 
besteht beim Dauertragen dieser Ausführung ein erhöhtes Versottungsrisi-
ko verbunden mit Verkeimung im Innern und einer daraus resultierenden 
Geruchsbildung.

Ausstattungen Übers icht  I ntegral -Helme

I ntegral  Standard
Der Kopfschutzhelm Integral Standard besteht aus einem schlanken Mehr-
schichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale, ausge-
sparten Ohren und einem Nackenbereich, der der Kopfform angepasst ist. 
Die Standard-Ausstattung enthält keinen Stirnschutz. Ein zusätzlicher Na-
ckenschutz ist optionales Zubehör.

Der Korpus wird in der Comfort-Ausführung aus Evazote 50, PE-Schale, Eva-
zote 65 und atmungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Be-
zugsmaterial des Helms ist farbiges Rindernappa oder Kunstleder (waschba-
re Ausstattung), das Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour, 
auf das in der Comfort-Ausführung eine zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet 
wird.

Der Korpus der Superior-Ausführung besteht aus Evazote 50, PE-Schale 
und Evazote 65, das Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettve-

lour, auf das mit Doppelklettstreifen ein einteiliges Inlay aus Abstandsgewirke kaschiert mit Evazote 65 ge-
klettet wird, das kopfseitig mit dem bakterienhemmenden Spezialtextilmaterial Silvertex eingefasst ist.
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Die 3 längs verlaufenden Kopfriemen (normale Ausstattung) sind vorn fest eingenäht,  im Nackenbereich ein-
geklettet, -und bestehen aus ca. 2 cm breiten und 10 mm dickem Evazote 65, außen mit PE-Schale versteift, 
mit farbigem Rindernappa oder Kunstleder als Außenmaterial und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial, an-
dere Kopf-Ausstattungs-Varianten, wie 2 zusätzliche Kopfriemen sowie verschiedene Schädelabdeckungs-
Varianten sind optional.

Die 3-P-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteilerschnallen, unterlegt mit Polsterun-
terlagen ist fest eingenäht und wie der Nackengurt individuell anpassbar, andere Aufhängungs-Varianten, z.B. 
Y-Aufhängung oder 3-P-Vergurtung mit Magnetverschluss sind optional erhältlich.

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit aufgenähter Kunstleder-Auflage als 
Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten 
wie Clip-, Klett- oder Magnetverschluss (Empfohlen: Clipverschluss) sind optional, ebenso diverse Zubehör-
Ausstattungen wie versch. Kinnschutzvarianten, Nackenschutz, Nasenschutz in Verbindung mit Kinnschutz, 
Ohrenklappen, verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (vollständig geschlossen aber auch mit Lüftungs-
schlitzen).

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage, in der Superior-Ausführung ein Inlay enthalten. Die Kunstle-
der-Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

I ntegral  Premium
Der Kopfschutzhelm Integral Premium besteht aus einem schlanken 
Mehrschichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-
Schale, ausgesparten Ohren und einem Nackenbereich, der der Kopf-
form angepasst ist.

Die PREMIUM-Ausstattung enthält einen Stirnschutz, geklettet oder 
integriert, der den Korpus mit einer Evazote 65 Sichel um max. 25 mm 
verstärkt, geklettet oder (optional) integriert. Ein zusätzlicher Nacken-
schutz ist optionales Zubehör.

Der Korpus wird in der Comfort-Ausführung aus Evazote 50, PE-
Schale, Evazote 65 und atmungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. 
Das äußere Bezugsmaterial des Helms ist farbiges Rindernappa oder 
Kunstleder(waschbare Ausstattung), das Innenmaterial ist ein natur-
farbenes Nylon-Klettvelour, auf das in der Comfort-Ausführung eine 
zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet wird.

Der Korpus der Superior-Ausführung besteht aus Evazote 50, PE-
Schale und Evazote 65, das Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-
Klettvelour, auf das mit Doppelklettstreifen ein einteiliges Inlay aus 
Abstandsgewirke kaschiert mit Evazote 65 geklettet wird, das kopfsei-
tig mit dem bakterienhemmenden Material Silvertex eingefasst ist.

Die 3 längs verlaufenden Kopfriemen (normale Ausstattung) sind vorn 
fest eingenäht, im Nackenbereich eingeklettet, und bestehen aus ca. 2 
cm breiten und 10 mm dickem Evazote 65, außen mit PE-Schale versteift, mit farbigem Rindernappa 
oder Kunstleder als Außenmaterial und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial, andere Kopf-Ausstat-
tungs-Varianten, wie 2 zusätzliche Kopfriemen sowie verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten 
sind optional.
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Die 3-P-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteilerschnallen, unterlegt mit Polsterun-
terlagen ist fest eingenäht und wie der Nackengurt individuell anpassbar, andere Aufhängungs-Varianten, z.B. 
Y-Aufhängung oder 3-P-Vergurtung mit Magnetverschluss sind optional erhältlich.

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit aufgenähter Kunstleder-Auflage als 
Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten 
wie Clip-, Klett- oder Magnetverschluss (Empfohlen: Clipverschluss) sind optional, ebenso diverse Zubehör-
Ausstattungen wie versch. Kinnschutzvarianten, Nackenschutz, Nasenschutz in Verbindung mit Kinnschutz, 
Ohrenklappen, verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (vollständig geschlossen aber auch mit Lüftungs-
schlitzen).

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage, in der Superior-Ausführung ein Inlay enthalten. Die Kunstle-
der-Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

I ntegral  Medium
Der Kopfschutzhelm Integral Medium besteht aus einem Mehrschichtkorpus 
mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale, integriertem Ohren-
schutz und einem Nackenbereich, der der Kopfform angepasst ist. 

Die MEDIUM-Ausstattung beinhaltet einen integrierten Ohrenschutz und 
enthält keinen Stirnschutz. Ein zusätzlicher Nackenschutz ist optionales Zu-
behör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen Aus-
stattungsvarianten mit Ausnahme der Ohrenklappen sind wie im Integral 
Standard.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage, in der Superior-Ausführung 
ein Inlay enthalten. Die Kunstleder-Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

I ntegral  Opt imum
Der Kopfschutzhelm Integral Optimum besteht aus einem Mehrschichtkor-
pus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale, integriertem Oh-
renschutz und einem Nackenbereich, der der Kopfform angepasst ist.

Die OPTIMUM-Ausstattung enthält einen integrierten Ohrenschutz und ei-
nen Stirnschutz, geklettet oder integriert, der den Korpus mit einer Evazote 
65 Sichel um max. 25 mm verstärkt. Ein zusätzlicher Nackenschutz ist optio-
nales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen Aus-
stattungsvarianten mit Ausnahme der Ohrenklappen sind wie im Integral 
Premium.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage, in der Superior-Ausführung 
ein Inlay enthalten. Die Kunstleder-Ausstattungen sind insgesamt waschbar.
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I ntegral  Ex tra
Der Kopfschutzhelm Integral Extra besteht aus einem Mehrschichtkorpus 
mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale, integriertem Ohren-
schutz mit zusätzlichem Jochbeinschutz und einem Nackenbereich, der der 
Kopfform angepasst ist.

Die EXTRA-Ausstattung enthält einen integrierten Ohren- und Jochbein-
schutz sowie einen Stirnschutz, geklettet oder integriert, der den Korpus mit 
einer Evazote 65 Sichel um max. 25 mm verstärkt, geklettet oder (optional) 
integriert. Ein zusätzlicher Nackenschutz ist optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen Aus-
stattungsvarianten mit Ausnahme der Ohrenklappen sind wie im INTEGRAL 
PREMIUM.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage, in der Superior-Ausführung 
ein Inlay enthalten. Die Kunstleder-Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

I ntegral  Standard Var io
Der Kopfschutzhelm Integral Standard besteht aus einem schlanken Mehr-
schichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale, ausge-
sparten Ohren, der im Nackenbereich geteilt und durch eine aufgeklettete 
Nackenplatte mit einstellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, dass der 
Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt werden kann.

Der Integral Standard Vario enthält keinen Stirnschutz, ein zusätzlicher Na-
ckenschutz ist optimales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen Aus-
stattungsvarianten mit Ausnahme der Schädelabdeckungen sind wie im IN-
TEGRAL STANDARD Comfort.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage enthalten. Die Kunstleder-
Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

I ntegral  Premium Var io
Der Kopfschutzhelm Integral Premium Vario besteht aus einem schlanken 
Mehrschichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale 
und ausgesparten Ohren, der im Nackenbereich geteilt und durch eine auf-
geklettete Nackenplatte mit einstellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, 
dass der Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt werden kann.

Der Integral Premium Vario enthält einen integrierten Ohrenschutz und ei-
nen Stirnschutz, geklettet oder integriert, der den Korpus mit einer Evazote 
65 Sichel um max. 25 mm verstärkt, ein zusätzlicher Nackenschutz ist optio-
nales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme der Schädelabdeckungen sind wie im 
Integral Premium Comfort. In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage 
enthalten. Die Kunstleder-Ausstattungen sind insgesamt waschbar.
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I ntegral  Medium Var io
Der Kopfschutzhelm Integral Medium Vario besteht aus einem schlanken 
Mehrschichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale 
und abgedeckten Ohren, der im Nackenbereich geteilt und durch eine auf-
geklettete Nackenplatte mit einstellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, 
dass der Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt werden kann.

Der Integral Medium Vario enthält einen integrierten Ohrenschutz und kei-
nen Stirnschutz, ein zusätzlicher Nackenschutz ist optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme der Schädelabdeckungen und Ohren-
klappen sind wie im Integral Standard Comfort.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage enthalten. Die Kunstleder-
Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

I ntegral  Opt imum Var io
Der Kopfschutzhelm Integral Optimum Vario besteht aus einem schlanken 
Mehrschichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-Schale 
und abgedeckten Ohren, der im Nackenbereich geteilt und durch eine auf-
geklettete Nackenplatte mit einstellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, 
dass der Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt werden kann.

Der INTEGRAL OPTIMUM VARIO enthält einen integrierten Ohrenschutz und 
einen Stirnschutz, geklettet oder integriert, der den Korpus mit einer Evazote 
65 Sichel um max. 25 mm verstärkt, ein zusätzlicher Nackenschutz ist optio-
nales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme der Schädelabdeckungen und Ohren-
klappen sind wie im Integral Optimum Comfort.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage enthalten. Die Kunstleder-
Ausstattungen sind insgesamt waschbar.

Integral Extra Vario
Der Kopfschutzhelm Integral Extra Vario besteht aus einem schlanken 
Mehrschichtkorpus mit verstärkter Schutzwirkung, integrierter PE-
Schale und abgedeckten Ohren mit Jochbeinschutz, der im Nacken-
bereich geteilt und durch eine aufgeklettete Nackenplatte mit einstell-
barer Gurtsicherung so ausgestattet ist, dass der Helm-Umfang um 4 
Einheiten verstellt werden kann.

Der Integral Extra Vario enthält einen integrierten Ohren- und Joch-
beinschutz und einen Stirnschutz, geklettet oder integriert, der den 
Korpus mit einer Evazote 65 Sichel um max. 25 mm verstärkt, geklettet 
oder (optional) integriert, ein zusätzlicher Nackenschutz ist optionales 
Zubehör.
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Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen Ausstattungsvarianten mit Ausnah-
me der Schädelabdeckungen und Ohrenklappen sind wie im Integral Optimum Comfort.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage enthalten. Die Kunstleder-Ausstattungen sind insgesamt 
waschbar.

I ntegral  Super
Der Korpus des Integral Super Comfort besteht aus Evazote 50, 2 mm Edel-
stahl (an Stirn, Seite und Kinn), Evazote 65 Sichel im Stirnbereich, PE-Schale, 
Evazote 65 und Abstandsgewirke. Gepolsterte Stahlträgereinlage an Stirn, 
Kinn und Wange. Helmöffnung an der Nackenseite mit klettgesicherter Na-
ckenplatte und zusätzlicher Clip- oder Magnetverschluss (optional) Siche-
rung.

Der Integral Super Comfort enthält einen integrierten Stirn-, Ohren- und 
Kinnschutz.

Beim Integral Super Premium Comfort sind die Ohren frei, die übrigen Aus-
stattungsmerkmale sind gleich. Der Integral Super Premium Comfort enthält 
einen integrierten Stirn- und Kinnschutz.

BEZUG
Außenmaterial farbiges Rindernappa oder Kunstleder(waschbar). Innenma-
terial Klettvelour. Dreiteilige, waschbare Vlieseinlage bestehend aus Doppel-
Layer aus saugfähig kaschiertem Klettvelour mit Klettverbinder.

KOPFAUSSTATTUNG
4 längs verlaufende Kopfriemen, fest vernäht. Schädelabdeckung für Super 
optional erhältlich.

KINNSCHUTZ
Der Kinnschutz mit Edelstahleinlage ist am gepolsterten Seitengestänge ge-
mäß Vormontage-Angaben fest verschraubt und mit eingekletteter, heraus-
nehmbarer und waschbarer Kinnauflage versehen.

ZUBEHÖR
Als Zubehör ist ein Nasenbügel bzw. eine Schädelabdeckung optional erhältlich.
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Zubehör  Übers icht  I ntegral -Helme

ZUBEHÖR ALLGEMEIN für Integral-Helme

Vl ies-E inlage ( V )
Die Vlieseinlage für sämtliche COMFORT-Ausführungen der INTEGRAL-Hel-
me besteht aus hautfarbenem Klettvelour-Doppel-Layer mit saugfähiger 
Vlieseline-Einlage und rückseitig aufgenähtem Klettverbinder.

Kopfseitiges Material ist naturfarbenes Nylon-Klettvelour oder ungefärbte 
Baumwolle.

Die Vlieseinlage ist herausnehmbar und waschbar. Die Nenngröße entspricht 
dem Helm-Innenumfang mit eingelegter Vlieseinlage.

I n lay
Das Inlay für alle Superior-Ausstattungen der INTEGRAL Serie besteht aus 
einem Innenkorpus(Inlay) aus Abstandsgewirke, kaschiert mit Evazote 65, 
kopfseitig eingefasst mit dem bakterienhemmenden, Silberfaden-Textil SIL-
VERTEX und korpusseitig mit Klettvelour.

Die Haftung wird über Doppelklettstreifen hergestellt. Das Inlay ist heraus-
nehmbar und waschbar. Die Nenngröße entspricht dem Helm-Innenumfang 
mit eingelegter Vlieseinlage.

Der Helm ist nicht ohne Inlay einsetzbar.

St i rnschutz 
Der geklettete Stirnschutz beim INTEGRAL PREMIUM besteht aus Evazote 50, 
PE-Schale und Evazote 65 Sichel mit maximaler Stärke von ca. 25 mm auf far-
bigem Klettbandrücken. Das Außenmaterial ist farbiges Rindernappa oder 
Kunstleder. Der Stirnschutz wird aufgeklettet und ist in Kunstleder-Ausstat-
tung waschbar.

Eine Nachrüstung ist nur durch Helmeinsendung mit Anbringung eines 
Flauschstreifens möglich, Der integrierte Stirnschutz ist mit dem Korpus fest 
verbunden und kann nicht nachgerüstet werden.

Nackenschutz
Der Nackenbereich aller Integral-Korpus-Ausstattungen ist mit Evazote 65, 
PE-Schale und Evazote 50 schon sehr schutzwirksam ausgeprägt.

Für eine bevorzugte Sturzneigung auf den Nacken kann optional ein zusätz-
licher Nackenschutz für INTEGRAL Helme aufgeklettet werden.

Für INTEGRAL STANDARD und PREMIUM AUSSTATTUNGEN besteht dieser 
Nackenschutz aus Evazote 65, PE-Schale und Evazote 50 auf Klettvelour-Rü-
cken mit farbigem Rindernappa oder Kunstleder als Außenmaterial.

Für die OPTIMUM und EXTRA-AUSSTATTUNGEN wird hier eine Evazote 65 
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Sichel mit max. Dicke von 15 mm, PE-Schale Evazote 50 auf farbigem Klettbandrücken aufgeklettet, Außenma-
terial ist farbiges Rindernappa oder farbiges Kunstleder (waschbar).

Eine Nachrüstung ist nur durch Helmeinsendung mit Anbringung eines Flauschstreifens möglich. Der Nacken-
schutz kann optional auch fest vernäht angebracht werden.

Ohrenk lappen (O)
Ohrenklappen für INTEGRAL PREMIUM Plus (nicht für OPTIMUM oder EXTRA 
Ausstattung), eingeklettet, in Verbindung mit 3-P-Aufhängung.

Der Korpus besteht der Korpus aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 65 und 
Abstandsgewirke, Außenmaterial ist farbiges Rindernappa oder Kunstleder. 
Innenmaterial kaschiertes Nylon-Klettvelour, Paar

Nasenschutz
Nasenschutz für INTEGRAL-Helme OPTIMUM/EXTRA in Verbindung mit Kinn-
schutz Qualisafe Optimum PLUS und Stirnschutz Ausstattung.

Das Fest-Vernähen der gekletteten Ausstattungen von Stirn-, Nacken-, Oh-
ren- und Nasenschutz ist optional erhältlich.

ZUBEHÖR KOPF-AUSSTATTUNG / SCHÄDELABDECKUNG (OG) für Integral-Helme

S chädelabdeckung,  gepolster t  (OG)
Die Schädelabdeckung 20 für INTEGRAL-Helme ist vollständig geschlossen, 
die Schädelabdeckung 21 hat Lüftungsschlitze umlaufend (zirkulär) und am 
Mittelsteg, die Schädelabdeckung 22 nur Lüftungsschlitze am Mittelsteg 
und die Schädelabdeckung 23 nur Lüftungsschlitze umlaufend(zirkulär).

Der Korpus der beiden Halbschalen der Schädelabdeckung wird aus Evazote 
50, PE-Schale, Evazote 65 und Abstandsgewirke gebildet. Auf den Mittelsteg 
aus PE-Schale wird außen ein 10 mm dickes Mittelsteg-Polster aufgeklettet 
und innen ein 5 mm bezogenes Evazote-Polster eingeklettet.

Das Außenmaterial ist farbiges Rindernappa bzw. farbiges Kunstleder(waschbar), das Innenmaterial Klettve-
lour.

Kopfr iemen 2  zusätz l iche
Für alle INTEGRAL-Ausstattungen mit 3 Kopfriemen können optional auch 2 
zusätzliche längs verlaufende Kopfriemen gewählt werden, was insbesonde-
re für Größen oberhalb von 57 sinnvoll ist, wenn nicht z.B. eine Schädelab-
deckung 21 mit Lüftungsschlitzen für verstärkten Oberkopfschutz gewählt 
wird. Das Fest-Vernähen der gekletteten Kopfkreuz-Ausstattungen, wie auch 
der Schädelabdeckungen ist optional erhältlich.
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ZUBEHÖR VERSCHLUSS für Integral-Helme

Cl ip -Verschluss
Der normalerweise eingesetzte, individuell anpassbare, Clip-Verschluss-10s 
für Integral-Helme besteht aus seitlichen Clipverschlüssen mit Zweifinger-
Bedienung. Die Female-Teile sind an der kopfseitigen Aufhängung befestigt. 
Der Kinnriemen besteht aus einem mittig kaschierten Gurtband mit beidsei-
tigen Male-Teilen des Clipverschlusses. Ein Kinnpolster entfällt hier.

Der Clip-Verschluss-10 für INTEGRAL-Helme ist individuell anpassbar und 
besteht aus weichem PES Gurtbandriemen mit Einfinger-Druckknopf-Clip-
verschluss unter dem Kinn. Der Female-Clip-Teil auf ein Kinnpolster mit far-
bigem Rindernappa oder Kunstleder(waschbar) als Außenmaterial und kinn-
seitig naturfarbenem, phthalatfreien Kunstleder, fest vernäht. Der Male-Teil 
mit Einfinger-Druckverschluss wird in diesen eingesteckt. Der Clip-Verschluss 

wird in die endständigen Verteilerschnallen eingefädelt.

Der Clip-Verschluss in Verbindung mit einem Kinnschutz wird am Kinnschutz angebracht und beinhaltet kein 
Kinnpolster. In Verbindung mit dem QUALISAFE OPTIMUM PLUS KINNSCHUTZ ist eine spezielle Clipverschluss-
Variante notwendig.

K lett-Verschluss
Der Klettbandverschluss für INTEGRAL-Helme ist individuell anpassbar und 
besteht aus weichem PES-Gurtbandriemen mit aufgenähtem Klett- und 
Flauschstreifen, sowie Kinnpolster mit schwarzem Kunstleder als Außenma-
terial und kinnseitig naturfarbenem, phthalatfreien Kunstleder. Der Klett-
band-Verschluss dieser Art wird durch eine Umlenkschnalle geführt.

Der Klett-Verschluss in Verbindung mit einem Kinnschutz wird am Kinn-
schutz angebracht und beinhaltet kein Kinnpolster.

K lett-Verschluss  Direkt
Der Klettbandverschluss direkt für INTEGRAL-Helme ist individuell anpassbar 
und besteht aus weichem PES-Gurtbandriemen mit aufgenähtem Klettstrei-
fen sowie einem Kinnpolster mit aufgenähtem Flauschstreifen, schwarzem 
Kunstleder als Außenmaterial und kinnseitig naturfarbenem, phthalatfreien 
Kunstleder. Der Klettband-Verschluss dieser Art erfordert keine koordinati-
ven Fähigkeiten zum Einführen in eine Umlenkschnalle.

M agnet-Verschluss
Der Magnetverschluss für INTEGRAL-Helme besteht aus einem modifi-
ziertem Segufix Magnetschloss mit PE-versteifter, gepolsterter Grund-
platte zur Lastverteilung. Außenmaterial ist farbiges Rindernappa bzw. 
Kunstleder(waschbar), hautseitig naturfarbenes, phthalatfreies Kunstleder. 
Die gelochten PES-Gurtriemen der 3-P-Vergurtung mit Nackengurt sind mit 
Edelstahl-Ösen versehen, mit abwaschbarem Material kaschiert und kopfsei-
tig fest vernäht.

Die Ausstattung enthält eine Magnetschloss-Kappe und einen Magnet-
schlüssel mit Anhänger.
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ZUBEHÖR KINNSCHUTZ für Integral-Helme

K innschutz  mit  PE-Schale
Der Kinnschutz mit PE-Schale für INTEGRAL-Helme hat einen gebogenen 
Korpus aus Evazote 65 und PE-Schale.

Die Schenkellänge und die Höhe sind größenabhängig, die Kinnauflage ist 
fest vernäht. 

Außenmaterial: farbiges Rindernappa oder Kunstleder(waschbar), Innenma-
terial: phthalatfreies Kunstleder, naturfarben

K innschutz  Qual isafe  Optimum Plus
Kinnschutz Qualisafe Optimum Plus Der Kinnschutz Qualisafe Optimum Plus, 
verrutschungssicher mit PE-Schale, für Integral-Helme besteht aus einem ge-
winkelten Korpus aus Evazote 50, PE-Schale und Evazote 65 mit aufgenäh-
ten Schnallen für variable Höheneinstellung und nackenseitige Befestigung 
mit Clip- oder Magnetverschluss. Außenmaterial farbiges Rindernappa oder 
Kunstleder, Innenmaterial naturfarbenes, phthalatfreies Kunstleder. 

Die Kinnauflage aus Evazote 65 und PE-Schale und kinnseitig naturfarbe-
nem, phthalatfreien Kunstleder ist eingeklettet, austauschbar und waschbar.

Zusätzlich notwendig Clip- oder Magnetverschluss für Qualisafe Optimum 
Plus. Optionales Zubehör Nasenschutz.
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I nstal lations-Anweisung.  Al lgemeine S chutzhinweise

Achtung !  Wichtige Information!  Unbedingt beachten! 

Al lgemeine Schutzhinweise :
Der vorliegende Kopfschutzhelm dient dem Schutz bei einem unkontrollierten Fall, er kann jedoch nicht 
gewährleisten, dass beim Sturz prinzipiell keine Verletzungen auftreten, da dies von der gewählten 
Ausstattung des Helmes, der Sturzcharakteristik und der Beschaffenheit der Umgebung abhängt.  

Konstruktionen ohne integrierte PE-Schale können prinzipiell bei schweren Fallgefährdungen keine ausrei-
chende Schutzwirkung gewährleisten

Bei allen Konstruktionen sind insbesondere alle ungeschützten Kopf- und Schädelbereiche, z.B. freie Partien 
an Schädel, Kinn, Nase, Augen, Ohren oder anderen Gesichtsfeldern einem erhöhten Verletzungsrisiko ausge-
setzt, das nur durch Wahl einer entsprechenden zusätzlichen Ausstattungs-Option vermindert werden aber 
niemals völlig eliminiert werden kann, wie z.B :

- vollständige Schädelabdeckung 
(Kopfriemen-Ausstattungen können bei schädelbezogenen Stürzen keinen ausreichenden Schutz gewährleis-
ten, Schädelabdeckungen sind bei fehlender Schädeldecke zwingend erforderlich)

-Stirnschutz 
(bei anfallartigen Fallgefährdungen zwingend erforderlich)

-Nackenschutzverstärkung
(bei rückwärtsgerichteter Sturzneigung erforderlich)

-Ohrenschutz
(bei seitlicher Sturzneigung oder fehlender Schädeldecke bis zum Ohransatz zwingend erforderlich) 

-Jochbeinschutz u.U. mit Nasenschutz
( bei verstärkter Gefährdung des Gesichtsfeldes wie auch bei Autoaggression)

- Kinnschutz/verrutschungssicherer Kinnschutz/Nasenbügel
(bei kinnbezogenen Stürzen oder verstärkter Gefährdung des Gesichtsfeldes) 

- Stahlummantelung mit integriertem Kinnschutz
( bei Autoaggressivem Verhalten)

Werden am Schutzhelm konstruktionsrelevante Veränderungen vorgenommen, die über  Anpassungsmaß-
nahmen an der variablen Gurteinstellung und Fixierung der optimalen Einstellung hinausgehen, wie z.B. 
Veränderungen des prinzipiellen Vergurtungsverlaufs bzw. deren Anordung  oder Entfernung von Vergur-
tungsteilen, Veränderungen oder Entfernung von Teilen der Kopfkonstruktion etc. so wird die Funktionsfä-
higkeit sowie die Schutzwirkung in nicht abschätzbarem Ausmaß vermindert und das Verletzungsrisiko unter 
Umständen signifikant erhöht.  In diesen Fällen wird keinerlei Gewährleistung  übernommen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass seitens der Verantwortlichen stets zu prüfen ist, ob die gebrauchsmäßige Funktion des 
Schutzhelmes sichergestellt ist.

Zur Gewährleistung einer optimalen Schutzwirkung enthält die Vergurtung keinen, sich bei starker Belastung, 
selbst öffnenden Verschluss. Das potentielle Risiko einer Selbststrangulation ist deshalb prinzipiell nicht 
auszuschließen und kann, insbesondere bei vorliegender Autoaggression nur durch geeignete Patien-
tenbeaufsichtigung minimiert werden.  
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I nsta l lat ions-Anweisung
Das erste Aufsetzen und Einstellen der Passform sollte durch eine erfahrene Fachkraft erfolgen. 

Der Schutzhelm ist mit einstellbaren Gurtriemen versehen, deren individuelle Anpassung für die Sicher-
stellung der vollen Schutzfunktion notwendig ist. Die Schutzfunktion ist dann optimal, wenn der Helm gut 
anliegt und sicher sitzt. 

Bei der Verwendung ist zu beachten, dass die Vergurtung des Helms stets so anzulegen ist, dass der 
Helm sicher und nicht rutschend am Kopf sitzt. 

Hierbei ist in jedem Fall, insbesondere jedoch bei Kindern und Kleinkindern, zu beachten, dass die 
flexiblen Teile der Vergurtungen, 

wie z.B. : Kinnriemen der Standardvergurtung-, Clip-, Klett- oder Magnetverschlussverschluss-Gurte, 
Nackengurt der 3-Punkte-Vergurtung, 

nach erstmaligem Anpassen in der richtigen Passstellung durch Vernähen zu fixieren sind !

Erst nach dieser Fixierung der optimalen Einstellung ist gewährleistet, dass der optimale Sitz und die daraus 
resultierende Schutzwirkung dauerhaft erhalten bleibt und keine Teile durch Unachtsamkeit verloren gehen 
oder der Helm durch Veränderung nicht funktionsgerecht benutzt wird. 

Schutzhelme mit geöffneter oder unsachgemäß angebrachter Vergurtung können keinen Schutz 
bieten !  

Vlieseinlagen oder Inlays sind bei 40° waschbar; wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ein derarti-
ger Waschvorgang keine Keimfreiheit gewährleisten kann.
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Standard   
(ohne  Stirnschutz)    

Premium   
 (mit  Stirnschutz)  

Optimum     
(mit  Stirnschutz)  

Medium    
(ohne  Stirnschutz)   
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Farbk ar te  Leder
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MODELLSERIE MUSTANG
Der Kopfschutzhelm MUSTANG besteht aus einem 
Mehrschicht-Korpus aus dem stoßdämpfenden PE-
Schaum-Material Evazote, integrierter PE-Schale 
und einem atmungsaktiven Abstandsgewirke; nur 
die Standard-Ausstattung enthält keine integrierte 
PE-Schale.

Die Kopfausstattung ist im Allgemeinen ein 
zweiteiliges Kopfkreuz. Optional sind längs 
verlaufende Kopfriemen erhältlich. Diverse 
Kopfausstattungen mit erhöhter Schutzwirkung 
sind optional erhältlich.

Das Bezugsmaterial ist farbiges Rindernappa oder 
farbiges Kunstleder(waschbar), das Innenmaterial 
ist hautfarbenes Nylon-Klettvelour das kopfseiti-
ge Material abhängig von der Ausführung Nylon/
Baumwolle(COMFORT) oder Silvertex (SUPERIOR) 
bzw. Damhirschleder(CLASSIC).

Helme der Modellserie Mustang sind (mit 
Ausnahme der STANDARD-Ausstattung) 
einsetzbar für mittelschwere Fallgefährdungen, 
bei Schädelverletzungen, in Verbindung mit Stirn- und Nackenschutz auch für anfallartige schwere 
Fallgefährdungen, wie diese z.B. bei Epileptikern auftreten.

Insgesamt ist bei der Ausstattungs-Auswahl zu beachten, dass alle ungeschützten Gesichts- u. Schädelpartien, 
z.B. kein Stirnschutz, kein Ohrenschutz oder geringer Oberkopfschutz, ein erhöhtes Verletzungsrisiko bedeuten.

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und Risikohinweise zur gewählten Ausstattung!

Ausführungen Übers icht  Mustang-Helme

Mustang Comfor t
In der Comfort-Ausführung ist die kopfseitige Korpusschicht ein 5mm dickes 
atmungsaktives Abstandsgewirke, das von einem ebenfalls atmungsaktiven, 
naturfarbenen Klettvelour als Innenmaterial abgedeckt wird. Auf dieses 
wird eine zweiteilige, waschbare Vlieseinlage aufgeklettet, die aus einem 
Doppellayer aus Nylon-Klettvelour besteht, das mit saugfähiger Vlieseline 
kaschiert ist. Diese, obligatorische Vlieseinlage kann hautseitig auch 
in Baumwolle ausgeführt werden, ist herausnehmbar und waschbar. 
Die Vlieseinlage verkleinert den Helmumfang, was bei der Fertigung 
berücksichtigt wird. Eine Nachrüstung ohne Helmverkleinerung ist deshalb 
nicht möglich.

Die Vlieseinlage dient dazu, den beim Tragen des Helmes gebildeten 
Schweiß aufzunehmen und in Verbindung mit regelmäßigem Austausch 
und Waschen zu verhindern, dass der Schweiß in innere Helmschichten eindringen kann und zur Verkeimung 
mit Geruchsbildung führt.
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Mustang Super ior
Die Superior-Ausführung besteht aus einem äußeren Helmkorpus auf des-
sen klettbares Innenmaterial mit Doppelklettstreifen ein atmungsaktives, 
einteiliges Inlay eingeklettet wird. Das Inlay besteht aus atmungsaktivem 
Abstandsgewirke, das mit Evazote 65 kaschiert und kopfseitig mit dem 
Spezialmaterial Silvertex bezogen ist. Dieses Material wirkt vor allem in der 
Langzeitanwendung bakterienhemmend und dämmt somit die Geruchsbil-
dung durch eingedrungenen Schweiß ein. Das Inlay ist herausnehmbar und 
waschbar.

Das Inlay dient dazu, den beim Tragen des Helmes gebildeten Schweiß auf-
zunehmen und in Verbindung mit regelmäßigem Austausch und Waschen 
zu verhindern, dass der Schweiß in innere Helmschichten eindringen kann 
und zur Verkeimung mit Geruchsbildung führt.

Mustang Class ic
In der Classic-Ausführung ist das Innenmaterial nicht Klettvelour sondern 
naturfarbenes Damhirsch-Leder. Die kopfseitige Korpusschicht ist zwar at-
mungsaktives Abstandsgewirke, aber in dieses kann der, bei längerem Tra-
gen, gebildete Schweiß eindringen, ohne dass dieser von einer Vlieseinlage 
oder einem Inlay aufgesaugt werden kann. Eine Reinigung der Damhirsch-
leder-Oberfläche ist zwar möglich, aber eine Reinigung oder Keimabtötung 
der in die Innenschicht eingedrungenen Sekrete ist nicht möglich. Deshalb 
besteht beim Dauertragen dieser Ausführung ein erhöhtes Versottungsrisi-
ko verbunden mit Verkeimung im Innern und einer daraus resultierenden 
Geruchsbildung.

Ausstattungen Übers icht  Mustang-Helme

Mustang Standard
Der Kopfschutzhelm Mustang Standard besteht aus einem Mehrschichtkor-
pus ohne PE-Schale mit ausgesparten Ohren.

Der Mehrschicht-Korpus setzt sich aus Evazote 65 und atmungsaktivem Ab-
standsgewirke zusammen. Das äußere Bezugsmaterial des Helms ist farbiges 
Rindernappa oder Kunstleder(waschbare Ausstattung), das Innenmaterial ist 
ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour auf das in der Comfort-Ausführung eine 
zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet wird; eine Superior-Ausführung ist nicht 
erhältlich, in der Classic-Ausführung besteht das Innenmaterial, auch für das 
Kopfkreuz aus Damhirsch-Leder.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet (optional fest vernäht), Längs- und Querrie-
men bestehen aus 4 cm breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem 
Außenmaterial, andere Kopfriemenausführungen sind optional.

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteilerschnallen ist eingeklettet 
und individuell anpassbar (andere Aufhängungen sind optional), die Verteilerschnallen sind mit 
Kunstlederpolstern unterlegt.
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Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit aufgenähter Kunstleder-Auflage als 
Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten 
(Empfohlen: Clipverschluss) oder Zubehör-Varianten wie Kinnschutz sind optional.

Stirn- und Nackenschutz sind für die Standard-Ausführung nicht erhältlich. Für die Comfort-Ausführung ist 
eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Comfort-Ausführung mit Kunstleder-Ausstattung ist der Helm waschbar.

Mustang Premium
Der Kopfschutzhelm Mustang Premium besteht aus einem Mehrschicht-Kor-
pus mit ausgesparten Ohren und integrierter PE-Schale.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Der Korpus der Comfort-Ausführung wird aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 
65 und atmungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugsma-
terial des Helms ist farbiges Rindernappa oder waschbares Kunstleder, das 
Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour auf das in der Com-
fort-Ausführung eine zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet wird; eine Supe-
rior-Ausführung ist nicht erhältlich, in der Classic-Ausführung besteht das 
Innenmaterial, auch für das Kopfkreuz, aus Damhirsch-Leder.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet, Längs- und Querriemen bestehen aus 4 cm 
breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem Außenmaterial und Ny-
lon-Klettvelour als Innenmaterial, andere Kopf-Ausstattungs-Varianten, wie 
längs verlaufende Kopfriemen oder Festvernähen des Kopfkreuzes, sowie 
verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (auch speziell für Schädelver-
letzungen) sind optional.

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingeklettet und individuell anpassbar, andere Aufhängungs-
Varianten, z.B. 3P-Aufhängung mit Nackengurt oder fest Vernähen, sind opti-
onal erhältlich. Die Verteilerschnallen sind mit Kunstlederpolstern unterlegt.

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit 
aufgenähter Kunstleder-Auflage als Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in 
die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten wie Clip- 
Klett- oder Magnetverschluss sind optional (Empfohlen: Clipverschluss), 
ebenso diverse Zubehör-Ausstattungen wie versch. Kinnschutz-Varianten, 
Stirnschutz, Nackenschutz, Nasenschutz in Verbindung mit Kinnschutz, Oh-
renklappen , verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (speziell für Schä-
delverletzungen, aber auch für stärkeren Schädelschutz mit Lüftungsschlit-
zen).

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Com-
fort-Ausführung mit Kunstleder-Ausstattung ist der Helm insgesamt wasch-
bar.
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Mustang Optimum
Der Kopfschutzhelm Mustang Optimum besteht aus einem Mehrschichtkor-
pus mit integrierter PE-Schale und integriertem Ohrenschutz.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Der Korpus der Comfort-Ausführung wird aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 
65 und atmungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugsma-
terial des Helms ist farbiges Rindernappa oder waschbares Kunstleder, das 
Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour auf das in der Com-
fort-Ausführung eine zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet wird; eine Supe-
rior-Ausführung ist nicht erhältlich, in der Classic-Ausführung besteht das 
Innenmaterial, auch für das Kopfkreuz, aus Damhirsch-Leder.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet, Längs- und Querriemen bestehen aus 4 cm 
breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem Außenmaterial und Ny-
lon-Klettvelour als Innenmaterial, andere Kopf-Ausstattungs-Varianten, wie 
längs verlaufende Kopfriemen oder Festvernähen des Kopfkreuzes, sowie 
verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (auch speziell für Schädelver-
letzungen) sind optional.

Die 3P-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingenäht, andere Aufhängungs-Varianten sind optional erhält-
lich, die Verteilerschnallen sind mit Kunstlederpolstern unterlegt.

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit 
aufgenähter Kunstleder-Auflage als Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in 
die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten wie Clip- 
Klett- oder Magnetverschluss sind optional (Empfohlen: Clipverschluss), 
ebenso diverse Zubehör-Ausstattungen wie versch. Kinnschutz-Varianten, 
Stirnschutz, Nackenschutz, Nasenschutz in Verbindung mit Kinnschutz, ver-

schiedene Schädelabdeckungs-Varianten (speziell für Schädelverletzungen, aber auch für stärkeren Schädel-
schutz mit Lüftungsschlitzen)

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Comfort-Ausführung mit Kunstleder-
Ausstattung ist der Helm insgesamt waschbar.

Mustang Ex tra
Der Kopfschutzhelm Mustang Extra besteht aus einem Mehrschichtkorpus 
mit integrierter PE-Schale, integriertem Ohrenschutz und zusätzlichem Joch-
beinschutz.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Der Korpus der Comfort-Ausführung wird aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 
65, und atmungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugsma-
terial des Helms ist farbiges Rindernappa oder waschbares Kunstleder, das 
Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour auf das in der Com-
fort-Ausführung eine zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet wird; eine Supe-
rior-Ausführung ist nicht erhältlich, in der Classic-Ausführung besteht das 
Innenmaterial, auch für das Kopfkreuz, aus Damhirsch-Leder.
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Das Kopfkreuz ist eingeklettet, Längs- und Querriemen bestehen aus 4 cm 
breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem Außenmaterial und Ny-
lon-Klettvelour als Innenmaterial, andere Kopf-Ausstattungs-Varianten, wie 
längs verlaufende Kopfriemen oder Festvernähen des Kopfkreuzes, sowie 
verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (auch speziell für Schädelver-
letzungen sind optional.

Die 3P-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingenäht, andere Aufhängungs-Varianten sind optional erhält-
lich, die Verteilerschnallen sind mit Kunstlederpolstern unterlegt.

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit 
aufgenähter Kunstleder-Auflage als Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in 
die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten wie Clip- 
Klett- oder Magnetverschluss sind optional (Empfohlen: Clipverschluss), 
ebenso diverse Zubehör-Ausstattungen wie versch. Kinnschutz-Varianten, Stirnschutz, Nackenschutz, Nasen-
schutz in Verbindung mit Kinnschutz, verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (speziell für Schädelverlet-
zungen, aber auch für stärkeren Schädelschutz mit Lüftungsschlitzen)

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Comfort-Ausführung mit Kunstleder-
Ausstattung ist der Helm insgesamt waschbar.

Mustang Premium Var io
Der Kopfschutzhelm Mustang Premium Vario besteht aus einem Mehr-
schicht-Korpus mit ausgesparten Ohren und integrierter PE-Schale, der im 
Nackenbereich geteilt und durch eine aufgeklettete Nackenplatte mit ein-
stellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, dass der Helm-Umfang um 4 
Einheiten verstellt werden kann.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten sind wie im Mustang PREMIUM.

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Com-
fort-Ausführung mit Kunstleder-Ausstattung ist der Helm insgesamt wasch-
bar.

Mustang Optimum Var io
Der Kopfschutzhelm Mustang Optimum Vario besteht aus einem Mehr-
schicht-Korpus mit integrierter PE-Schale und abgedeckten Ohren, der im 
Nackenbereich geteilt und durch eine aufgeklettete Nackenplatte mit ein-
stellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, dass der Helm-Umfang um 4 
Einheiten verstellt werden kann.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme von Schädelabdeckungen und Oh-
renklappen sind wie im Mustang PREMIUM VARIO.

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Com-
fort-Ausführung mit Kunstleder-Ausstattung ist der Helm insgesamt waschbar.
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Mustang Ex tra  Var io
Der Kopfschutzhelm Mustang Extra Vario besteht aus einem Mehrschicht-
Korpus mit integrierter PE-Schale und abgedeckten Ohren, der im Nacken-
bereich geteilt und durch eine aufgeklettete Nackenplatte mit einstellbarer 
Gurtsicherung so ausgestattet ist, dass der Helm-Umfang um 4 Einheiten ver-
stellt werden kann. Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme von Schädelabdeckungen und Ohren-
klappen sind wie im Mustang PREMIUM VARIO.

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage obligatorisch, In der Com-
fort-Ausführung mit Kunstleder-Ausstattung ist der Helm insgesamt wasch-
bar.

Mustang Smar t  Standard
Der Kopfschutzhelm Mustang Smart Standard besteht aus einem Mehr-
schichtkorpus mit ausgesparten Ohren und integrierter PE-Schale, der im 
Vergleich zur bestehenden Mustang-Form im Hinterkopfbereich der Kopf-
form besser angepasst und im Stirnbereich schmaler ist. Die Standard-Aus-
stattung hat keinen Stirnschutz.

Der Korpus wird in der Comfort-Ausführung aus Evazote 50, PE-Schale, Eva-
zote 65 und atmungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugs-
material des Helms ist farbiges Rindernappa oder Kunstleder(waschbare Aus-
stattung), das Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour, auf das 
in der Comfort-Ausführung eine zweiteilige Vlieseinlage aufgeklettet wird.

Der Korpus der Superior-Ausführung besteht aus Evazote 50, PE-Schale und 
Evazote 65, das Innenmaterial ist ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour, auf 
das mit Doppelklettstreifen ein einteiliges Inlay aus 5 mm Abstandsgewirke 

kaschiert mit Evazote 65 geklettet wird, das kopfseitig mit dem bakterienhemmenden Material Silvertex ein-
gefasst ist.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet, Längs- und Querriemen bestehen aus 4 cm breitem und 10 mm dickem Evazo-
te 65 mit farbigem Außenmaterial und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial, andere Kopf-Ausstattungs-Varian-
ten, wie längs verlaufende Kopfriemen oder Festvernähen des Kopfkreuzes, sowie verschiedene Schädelabde-
ckungs-Varianten (auch speziell für Schädelverletzungen) sind optional.

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteilerschnallen ist eingeklettet und indivi-
duell anpassbar, andere Aufhängungs-Varianten, z.B. 3P-Aufhängung mit Nackengurt oder fest Vernähen, sind 
optional erhältlich).

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit aufgenähter Kunstleder-Auflage als 
Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in die endständigen Verteilerschnallen. Andere Verschluss-Varianten 
wie Clip-, Klett- oder Magnetverschluss (Empfohlen: Clipverschluss) sind optional, ebenso diverse Zubehör-
Ausstattungen wie versch. Kinnschutzvarianten, Stirnschutz, Nackenschutz, Nasenschutz in Verbindung mit 
Kinnschutz, Ohrenklappen, verschiedene Schädelabdeckungs-Varianten (speziell für Schädelverletzungen, 
aber auch für stärkeren Schädelschutz mit Lüftungsschlitzen).

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage enthalten. In der Superior-Ausführung ist ein Inlay enthalten. 
In der Kunstleder-Ausstattung sind beide Ausführungen insgesamt waschbar.
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Mustang Smar t  Premium
Der Kopfschutzhelm Mustang Smart Premium besteht aus einem Mehr-
schichtkorpus mit ausgesparten Ohren und integrierter PE-Schale, der im 
Vergleich zur bestehenden Mustang-Form im Hinterkopfbereich der Kopf-
form besser angepasst ist und im Stirnbereich schmaler ist.

Die PREMIUM-Ausstattung beinhaltet einen gekletteten Stirnschutz.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen Aus-
stattungsvarianten sind wie im Mustang Smart Standard.

In der Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage enthalten, in der Superior-
Ausführung ein Inlay. Die Kunstleder-Ausstattungen beider Ausführungen 
sind insgesamt waschbar.

Zubehör  Übers icht  Mustang-Helme

ZUBEHÖR ALLGEMEIN für  Mustang-Helme

Vl ies-E inlage ( V )
Die Vlieseinlage für sämtliche COMFORT-Ausführungen der MUSTANG-Hel-
me besteht aus hautfarbenem Klettvelour-Doppel-Layer mit saugfähiger 
Vlieseline-Einlage und rückseitig aufgenähtem Klettverbinder.
Kopfseitiges Material ist naturfarbenes Nylon-Klettvelour oder ungefärbte 
Baumwolle.

Die Vlieseinlage ist herausnehmbar und waschbar. Die Nenngröße entspricht 
dem Helm-Innenumfang mit eingelegter Vlieseinlage.

I n lay
Das Inlay für alle Superior-Ausstattungen der MUSTANG SMART Serie besteht 
aus einem Innenkorpus(Inlay) aus Abstandsgewirke, kaschiert mit Evazote 
65, kopfseitig eingefasst mit dem bakterienhemmenden, Silberfaden- Textil 
SILVERTEX und korpusseitig mit Klettvelour.

Die Haftung wird über Doppelklettstreifen hergestellt. Das Inlay ist heraus-
nehmbar und waschbar. Die Nenngröße entspricht dem Helm-Innenumfang 
mit eingelegter Vlieseinlage. Der Helm ist nicht ohne Inlay einsetzbar.

St i rnschutz  (S)
Der Stirnschutz für Mustang Premium Helme besteht aus Evazote 65 ohne 
PE-Schale mit einer Stärke von ca. 16 mm bzw. 20 mm für SMART, für OPTI-
MUM und EXTRA-Helme aus einer geschrägten Evazote 65 Sichel mit maxi-
maler Stärke von 30 mm.
Das Außenmaterial ist farbiges Rindernappa oder farbiges Kunstleder 
(waschbar) auf farbigem Klettbandrücken. Der Stirnschutz wird aufgeklettet.
Eine Nachrüstung ist nur durch Helmeinsendung mit Anbringung eines 
Flauschstreifens möglich. Der Stirnschutz kann optional auch fest vernäht 
angebracht werden.
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Nackenschutz  (N)
Der Nackenschutz für Mustang Premium Helme besteht aus Evazote 65 ohne 
PE-Schale mit einer Stärke von ca. 16 mm für OPTIMUM und EXTRA-Helme 
aus einer Evazote 65 Sichel mit max. Stärke von 20 mm.

Das Außenmaterial ist farbiges Rindernappa oder farbiges Kunstleder 
(waschbar) auf farbigem Klettbandrücken. Der Stirnschutz wird aufgeklettet.

Eine Nachrüstung ist nur durch Helmeinsendung mit Anbringung eines 
Flauschstreifens möglich. Der Nackenschutz kann optional auch fest vernäht 
angebracht werden.

Ohrenk lappen (O)
Die Ohrenklappen für Mustang Premium Comfort und Mustang Smart (nicht 
für Optimum oder Extra Ausstattung) werden eingeklettet und in Verbin-
dung mit einer 3-P-Aufhängung ausgeführt.

Der Korpus besteht aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 65 und Abstandsge-
wirke. Es sind Ausstattungen ohne und mit Lochung sowie mit Ohrausspa-
rung erhältlich.

Außenmaterial farbiges Rindernappa bzw. farbiges Kunstleder(waschbar), 
Innenmaterial kaschiertes Klettvelour, Paar.

Nasenschutz
Ein Nasenschutz für Mustang OPTIMUM und EXTRA ist in Verbindung mit 
Kinnschutz Qualisafe Optimum PLUS und Stirnschutz optional erhältlich.

Das Fest-Vernähen der gekletteten Ausstattungen von Stirn-, Nacken-, Oh-
ren- und Nasenschutz ist optional erhältlich.

ZUBEHÖR KOPF-AUSTATTUNG/SCHÄDELABDECKUNG für MUSTANG-HELME

S chädelabdeckung,  gepolster t  (OG)

Die Schädelabdeckung 20 für MUSTANG-Helme ist vollständig geschlossen, 
die Schädelabdeckung 21 hat Lüftungsschlitze umlaufend(zirkulär) und am 
Mittelsteg, die Schädelabdeckung 22 nur Lüftungsschlitze am Mittelsteg 
und die Schädelabdeckung 23 nur Lüftungsschlitze umlaufend (zirkulär).

Die Schädelabdeckung 20 ist insbesondere für Schädelverletzungen geeig-
net; hierbei ist zu beachten, dass für die Ausstattung mit ausgesparten Oh-
ren oberhalb vom Ohransatz genügend intakte Schädeldecke(mindestens 
2-3 cm) vorhanden sein muss, ansonsten muss die OPTIMUM-Ausstattung 
gewählt werden.

Das Außenmaterial ist farbiges Rindernappa bzw. farbiges Kunstleder(waschbar), das Innenmaterial Klettve-
lour.
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Kopfr iemen längs
Für alle Mustang-Ausstattungen können optional auch 3 längs verlaufende 
Kopfriemen, anstelle des Kopfkreuzes für die Kopfausstattung gewählt wer-
den.

Kopfr iemen 2  zusätz l iche
Für alle Mustang-Ausstattungen mit 3 Kopfriemen können optional auch 2 
zusätzliche längs verlaufende Kopfriemen gewählt werden, was insbesonde-
re für Größen oberhalb von 57 sinnvoll ist, wenn nicht z.B. eine Schädelab-
deckung 21 mit Lüftungsschlitzen für verstärkten Oberkopfschutz gewählt 
wird.

Das Fest-Vernähen der gekletteten Kopfkreuz-Ausstattungen, wie auch der 
Schädelabdeckunegn ist optional erhältlich.

ZUBEHÖR VERSCHLUSS für  MUSTANG-HELME

Cl ip -Verschluss
Der Clip-Verschluss für Mustang-Helme ist individuell anpassbar und besteht 
aus weichem PES Gurtbandriemen mit Einfinger-Druckknopf-Clipverschluss 
unter dem Kinn. Der Female-Clip-Teil ist auf ein Kinnpolster aus schwarzem 
Kunstleder als Außenmaterial aufgenäht, das kinnseitige Material ist natur-
farbenes, phthalatfreien Kunstleder. Der Male-Teil mit Einfinger-Druckver-
schluss wird in diesen eingesteckt. Der Clip-Verschluss wird in die endständi-
gen Verteilerschnallen eingefädelt.

Der Clip-Verschluss in Verbindung mit einem Kinnschutz beinhaltet keinen 
Druckknopfverschluss, sondern schmale Zweifinger-Clip-Teile am Kinnschutz und enthält kein Kinnpolster. 
Wird der Kinnschutz abgenommen, ist ein zusätzlicher Kinnriemen erforderlich. In Verbindung mit dem Qua-
lisafe Optimum Plus Kinnschutz ist eine spezielle Clipverschluss-Variante notwendig.

K lett-Verschluss
Der Klettbandverschluss für Mustang-Helme ist individuell anpassbar und besteht aus weichem PES-Gurtb-
andriemen mit aufgenähtem Klett- und Flauschstreifen, sowie Kinnpolster 
mit schwarzem Kunstleder als Außenmaterial und kinnseitig naturfarbenem, 
phthalatfreien Kunstleder. Der Klettband-Verschluss dieser Art wird durch 
eine Umlenkschnalle geführt.

Der Klett-Verschluss in Verbindung mit einem Kinnschutz wird am Kinn-
schutz angebracht und beinhaltet kein Kinnpolster.

K lett-Verschluss  Direkt
Der Klettbandverschluss direkt für Mustang-Helme ist individuell anpassbar 
und besteht aus weichem PES-Gurtbandriemen mit aufgenähtem Klettstrei-
fen sowie einem Kinnpolster mit aufgenähtem Flauschstreifen, schwarzem 
Kunstleder als Außenmaterial und kinnseitig naturfarbenem, phthalatfreien 
Kunstleder. Der Klettband-Verschluss dieser Art erfordert keine koordinati-
ven Fähigkeiten zum Einführen in eine Umlenkschnalle.
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M agnet-Verschluss
Der Magnetverschluss für Mustang-Helme besteht aus einem modifiziertem 
Segufix Magnetschloss mit PE-versteifter, gepolsterter Grundplatte zur Last-
verteilung.

Außenmaterial ist farbiges Rindernappa oder farbiges Kunstleder, hautseitig 
naturfarbenes, phthalatfreies Kunstleder.

Die gelochten PES-Gurtriemen der 3-P-Vergurtung mit Nackengurt sind mit 
Edelstahl-Ösen versehen, mit abwaschbarem Material kaschiert und kopfsei-
tig fest vernäht.

Die Ausstattung enthält eine Magnetschloss-Kappe und einen Magnetschlüssel mit Anhänger.

ZUBEHÖR KINNSCHUTZ für MUSTANG-HELME

K innschutz  ohne PE-Schale
Der Kinnschutz ohne PE-Schale für Mustang-Helme besteht aus einem gebogenen Korpus aus Evazote 65, die 

Schenkellänge und die Höhe sind größenabhängig, die Kinnauflage ist fest 
vernäht.

Außenmaterial: farbiges Rindernappa oder farbiges Kunstleder(waschbar), 
Innenmaterial: phthalatfreies Kunstleder, naturfarben.

K innschutz  mit  PE-Schale
Der Kinnschutz mit PE-Schale für Mustang-Helme hat einen gebogenen Kor-
pus aus Evazote 65 und PE-Schale. Die Schenkellänge und die Höhe sind grö-
ßenabhängig, die Kinnauflage ist fest vernäht. 

Außenmaterial: farbiges Rindernappa oder Kunstleder(waschbar), Innenmaterial: phthalatfreies Kunstleder, 
naturfarben.

K innschutz  Qual isafe  Optimum Plus
Der Kinnschutz Qualisafe Optimum Plus, verrutschungssicher mit PE-Schale, für MUSTANG-Helme besteht aus 

einem gewinkelten Korpus aus Evazote 50, PE-Schale und Evazote 65 mit auf-
genähten Schnallen für variable Höheneinstellung und nackenseitige Befes-
tigung mit Clip-, Klett- oder Magnetverschluss.

Außenmaterial ist schwarzes Kunstleder, Innenmaterial naturfarbenes, 
phthalatfreies Kunstleder. Die Kinnauflage aus Evazote 65 und PE-Schale 
und kinnseitig naturfarbenem, phthalatfreien Kunstleder ist eingeklettet, 
austauschbar und waschbar.

Zusätzlich notwendig Clip- , Klett- oder Magnetverschluss für Qualisafe Opti-
mum Plus. Optionales Zubehör Nasenschutz.
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I nsta l lat ions-Anweisung.  Al lgemeine Schutzhinweise

Achtung !  Wichtige Information!  Unbedingt beachten! 

Al lgemeine Schutzhinweise :
Der vorliegende Kopfschutzhelm dient dem Schutz bei einem unkontrollierten Fall, er kann jedoch nicht 
gewährleisten, dass beim Sturz prinzipiell keine Verletzungen auftreten, da dies von der gewählten 
Ausstattung des Helmes, der Sturzcharakteristik und der Beschaffenheit der Umgebung abhängt.  

Konstruktionen ohne integrierte PE-Schale können prinzipiell bei schweren Fallgefährdungen keine ausrei-
chende Schutzwirkung gewährleisten.

Bei allen Konstruktionen sind insbesondere alle ungeschützten Kopf- und Schädelbereiche, z.B. freie Partien 
an Schädel, Kinn, Nase, Augen, Ohren oder anderen Gesichtsfeldern einem erhöhten Verletzungsrisiko ausge-
setzt, das nur durch Wahl einer entsprechenden zusätzlichen Ausstattungs-Option vermindert werden aber 
niemals völlig eliminiert werden kann, wie z.B :

- vollständige Schädelabdeckung 
(Kopfriemen-Ausstattungen können bei schädelbezogenen Stürzen keinen ausreichenden Schutz gewährleis-
ten, Schädelabdeckungen sind bei fehlender Schädeldecke zwingend erforderlich)

-Stirnschutz 
(bei anfallartigen Fallgefährdungen zwingend erforderlich)

-Nackenschutzverstärkung
(bei rückwärtsgerichteter Sturzneigung erforderlich)

-Ohrenschutz
(bei seitlicher Sturzneigung oder fehlender Schädeldecke bis zum Ohransatz zwingend erforderlich) 

-Jochbeinschutz u.U. mit Nasenschutz
( bei verstärkter Gefährdung des Gesichtsfeldes wie auch bei Autoaggression)

- Kinnschutz/verrutschungssicherer Kinnschutz/Nasenbügel
(bei kinnbezogenen Stürzen oder verstärkter Gefährdung des Gesichtsfeldes) 

- Stahlummantelung mit integriertem Kinnschutz
( bei Autoaggressivem Verhalten)

Werden am Schutzhelm konstruktionsrelevante Veränderungen vorgenommen, die über  Anpassungsmaß-
nahmen an der variablen Gurteinstellung und Fixierung der optimalen Einstellung hinausgehen, wie z.B. 
Veränderungen des prinzipiellen Vergurtungsverlaufs bzw. deren Anordung  oder Entfernung von Vergur-
tungsteilen, Veränderungen oder Entfernung von Teilen der Kopfkonstruktion etc. so wird die Funktionsfä-
higkeit sowie die Schutzwirkung in nicht abschätzbarem Ausmaß vermindert und das Verletzungsrisiko unter 
Umständen signifikant erhöht.  In diesen Fällen wird keinerlei Gewährleistung  übernommen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass seitens der Verantwortlichen stets zu prüfen ist, ob die gebrauchsmäßige Funktion des 
Schutzhelmes sichergestellt ist.

Zur Gewährleistung einer optimalen Schutzwirkung enthält die Vergurtung keinen, sich bei starker Belastung, 
selbst öffnenden Verschluss. Das potentielle Risiko einer Selbststrangulation ist deshalb prinzipiell nicht 
auszuschließen und kann, insbesondere bei vorliegender Autoaggression nur durch geeignete Patien-
tenbeaufsichtigung minimiert werden.  
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I nsta l lat ions-Anweisung
Das erste Aufsetzen und Einstellen der Passform sollte durch eine erfahrene Fachkraft erfolgen. 

Der Schutzhelm ist mit einstellbaren Gurtriemen versehen, deren individuelle Anpassung für die Sicher-
stellung der vollen Schutzfunktion notwendig ist. Die Schutzfunktion ist dann optimal, wenn der Helm gut 
anliegt und sicher sitzt. 

Bei der Verwendung ist zu beachten, dass die Vergurtung des Helms stets so anzulegen ist, dass der 
Helm sicher und nicht rutschend am Kopf sitzt. 

Hierbei ist in jedem Fall, insbesondere jedoch bei Kindern und Kleinkindern, zu beachten, dass die 
flexiblen Teile der Vergurtungen, 

wie z.B. : Kinnriemen der Standardvergurtung-, Clip-, Klett- oder Magnetverschlussverschluss-Gurte, 
Nackengurt der 3-Punkte-Vergurtung, 

nach erstmaligem Anpassen in der richtigen Passstellung durch Vernähen zu fixieren sind !

Erst nach dieser Fixierung der optimalen Einstellung ist gewährleistet, dass der optimale Sitz und die daraus 
resultierende Schutzwirkung dauerhaft erhalten bleibt und keine Teile durch Unachtsamkeit verloren gehen 
oder der Helm durch Veränderung nicht funktionsgerecht benutzt wird. 

Schutzhelme mit geöffneter oder unsachgemäß angebrachter Vergurtung können keinen Schutz 
bieten !  

Vlieseinlagen oder Inlays sind bei 40° waschbar; wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ein derarti-
ger Waschvorgang keine Keimfreiheit gewährleisten kann.
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1. Standardfertigung erfolgt nach Kopfumfang. 
2. Leder-Farben  (-YY):  00 weiß,  01 beige,  02 braun,  02H braun hell,  03 rot,  03H rot hell,  03R rosa,  04 blau,  04D dunkelblau,  05 grün oliv,  05L grün limette,  06 schwarz,  07 grau,  

08  gelb,  09 orange,  10 flieder,  11 bunt. 
3. Bei Kopfformen, die von der Normalität stark abweichen, ist gegen Aufpreis eine Fertigung nach Kopfabdruck möglich.     

Stand 16.04.2015 
 

B E S T E L L U N G   M O D E L L   M U S T A N G 
 

Firma  Kunden Nr.  

Straße  

Abweichende Lieferanschrift 

PLZ, Ort  

Besteller in Druckschrift 
Herr     Frau  

 

Tel. Nr. für Rückfragen  

Fax Nr. für AB  

Kommission  

Hiermit bestellen wir 1 Stück Schutzhelm       Prospektmaterial mitbestellen   

Bestellnummer  

Größe  (Kopfumfang, cm) 1  

Farbe 2 / Material  Leder   Kunsteder   

Ausführung Comfort   Superior   Smart   Classic   

Qualiserve-Bezeichnung Standard 
 

Premium  Optimum  Extra  

Stirnschutz  Nur für Premium / Optimum / Extra   

Nackenschutz  Nur für Premium / Optimum / Extra   

Ohrenschutz Integriert   Geklettet, 1Paar   
Nur für Premium (nicht für Classic) 

Gepolsterte Schädelabdeckung 
mit PE-Schale 
nur für Premium/Optimum/Extra 
(nicht für Classic) 

20   
voll 

21 mit Belüftungsschlitzen 
umlaufend und am Mittelsteg  

22  mit 
Belüftungsschlitzen 

am Mittelsteg  

3 Kopfriemen   
längsverlaufend  anstelle 

des Kopfkreuzes  

Vario   

Verschluss Standard   Clip   Klett   Magnet   

Vlieseinlage / Inlay /Ledereinlage Vlieseinlage  
(für Comfort obligatorisch)   

Inlay  
(für Smart Superior)   

Ledereinlage    
(nur für Comfort) 

Kinnschutz außen Leder, innen Kunstleder   außen und innen Kunstleder   

Kinnschutz  
mit PE-Schale 

Plus   
außen Leder, innen Kunstleder 

Qualisafe Optimum Plus   
außen Leder, innen Kunstleder 

nach Kopfabdruck 3      

Sonstiges  

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und Risikohinweise zur gewählten Ausstattung ! 

Datum:  Unterschrift:  
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Farbk ar te  Leder



Stand 16.05.2015 Vers. 1.0 STOFF  Seite S.1  von  12 

INHALTSVERZEICHNIS

I nhaltsver zeichnis  Stof f -Helme				   S .1

Modellserie Stoff Produktprogrammbeschreibung				    S.2 

Ausführungen Übersicht Stoff-Helme						      S.2

Ausstattungen Übersicht Stoff-Helme						      S.3 - S.5

Zubehörübersicht Stoff-Helme							       S.6 - S.8

Installationsanweisung Schutzhelm						      S.9 - S.10

Faxbestellschein Stoff								        S.11 	

Farbkarte Stoff									         S.12 



STOFF   Seite S.2  von 12  Stand 16.05.2015  Vers. 1.0

Tel. +49 8808 921 390 
Fax +49 8808 921 983
http://www.qualiserve.de 
E-mail: info@qualiserve.de
Urtlanger Str. 27, 82396 Pähl

Kopfschutzhelm-Programm
Stoff - Helme

MODELLSERIE STOFF
Der Kopfschutzhelm STOFF besteht aus einem 
Mehrschicht-Korpus aus dem stoßdämpfenden PE-
Schaum Evazote, einem atmungsaktiven Abstands-
gewirke und ist, abhängig von der Ausstattung, 
mit oder ohne integrierte PE-Schale ausgestattet. 
Das Bezugsmaterial ist ein farbiges Baumwolle/
Polyamid-Mischgewebe, das Innenmaterial haut-
farbenes Nylon-Klettvelour. Die einfachste Stan-
dard-Ausstattung enthält keine PE-Schale, in der 
Premium Plus-, Optimum Plus- und Extra Plus- Aus-
stattung ist der Korpus mit integrierter PE-Schale 
ausgeführt. Helme der Modellserie Stoff sind ein-
setzbar für leichte Fallgefährdungen mit vorhan-
denen Fähigkeiten, den Sturz durch eigene Reflexe 
aufzufangen, doch nicht einsetzbar für anfallartige 
Fallgefährdungen mit hohem Verletzungspotenzi-
al, wie diese z.B. bei Epileptikern auftreten. Insge-
samt ist bei der Ausstattungs-Auswahl zu beachten, 
dass alle ungeschützten Gesichts- u. Schädelparti-
en, z.B. kein Stirnschutz, kein Ohrenschutz oder ge-
ringer Oberkopfschutz, ein erhöhtes Verletzungsri-
siko bedeuten.

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und Risikohinweise zur gewählten Ausstattung!

Ausführungen Übers icht  Stof f -Helme

Stoff  Comfor t
In der Comfort-Ausführung ist die kopfseitige Korpus-Schicht ein atmungs-
aktives Abstandsgewirke, das von einem ebenfalls atmungsaktiven, natur-
farbenen Klettvelour als Innenmaterial abgedeckt wird. Auf dieses kann 
eine zweiteilige, waschbare Vlieseinlage aufgeklettet werden, die aus einem 
Doppellayer aus Nylon-Klettvelour besteht, das mit saugfähiger Vlieseline 
kaschiert ist. Diese Vlieseinlage kann hautseitig auch in Baumwolle ausge-
führt werden, ist herausnehmbar und waschbar. Die Vlieseinlage verkleinert 
den Helmumfang, was bei einer Bestellung mit Vlieseinlage in der Fertigung 
berücksichtigt wird. Eine Nachrüstung ohne Helmverkleinerung ist deshalb 
nicht möglich.

Die Vlieseinlage dient dazu, den beim Tragen des Helmes gebildeten Schweiß 
aufzunehmen und in Verbindung mit regelmäßigem Austausch und Wa-
schen zu verhindern, dass der Schweiß in innere Helmschichten eindringen 
kann und zur Verkeimung mit Geruchsbildung führt.
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Ausstattungen Übers icht  Stof f -Helme

Stoff  Standard (ehemals  Premium)
Der Kopfschutzhelm STOFF STANDARD (ehemals Premium) besteht aus 
einem Mehrschichtkorpus ohne PE-Schale mit leichtem Schläfenschutz und 
ausgesparten Ohren.

Der Mehrschicht-Korpus wird aus Evazote 65 und atmungsaktivem Abstands-
gewirke gebildet. Das äußere Bezugsmaterial des Helms ist ein Baumwoll-
Nylon Mischgewebe, das Innenmaterial ein naturfarbenes Nylon-Klettvelour. 
Die Ausstattung ist waschbar und mit oder ohne Vlieseinlage erhältlich. 
Das Kopfkreuz ist eingeklettet, optional auch fest vernäht erhältlich und be-
steht aus 6 cm breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem Außen-
material und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial.

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingeklettet und individuell anpassbar(andere Aufhängungen 
oder fest vernähte Ausstattungen sind optional). Der einfache Standardver-
schluss besteht aus weichem PES-Material mit aufgenähter Kunstleder-Auflage als Durchschlupfstopp zum 
Einschlaufeln in die endständigen Verteilerschnallen der Aufhängung. Andere Verschlussformen (Empfohlen: 
Clipverschluss) und Kinnschutz sind optional. Stirn- und Nackenschutz sind nicht erhältlich.

Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage erhältlich, in der fest vernähten Ausführung sind Aufhän-
gung und Kopfkreuz fest vernäht.

Stof f  Premium Plus
Der Kopfschutzhelm STOFF PREMIUM Plus besteht aus einem Mehrschicht-
korpus mit integrierter PE-Schale, leichtem Schläfenschutz und ausgespar-
ten Ohren. Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Der Mehrschicht-Korpus wird aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 65 und at-
mungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugsmaterial des 
Helms ist ein farbiges Baumwoll-Nylon Mischgewebe, das Innenmaterial ein 
naturfarbenes Nylon-Klettvelour.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet, optional auch fest vernäht erhältlich und 
besteht aus 6 cm breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem Au-
ßenmaterial und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial.

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingeklettet und individuell anpassbar(andere Aufhängungen 
oder fest vernähte Ausstattungen sind optional).

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit 
aufgenähter Kunstleder-Auflage als Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln 
in die endständigen Verteilerschnallen der Aufhängung. Andere Verschluss-
formen Clip-, Klett-, Magnetverschluss(Empfohlen: Clipverschluss) und 
diverse Zubehörausstattung wie Vlieseinlage, Kinnschutzausführungen, 
Stirn-, Nackenschutz-, Ohrenklappen, Schädelabdeckungen (nicht für Schä-
delverletzungen) sind optional erhältlich. Für die Comfort-Ausführung ist 
eine Vlieseinlage erhältlich. Der Helm ist waschbar.



STOFF   Seite S.4  von 12  Stand 16.05.2015  Vers. 1.0

Tel. +49 8808 921 390 
Fax +49 8808 921 983
http://www.qualiserve.de 
E-mail: info@qualiserve.de
Urtlanger Str. 27, 82396 Pähl

Kopfschutzhelm-Programm
Stoff - Helme

Stoff  Opt imum Plus
Der Kopfschutzhelm STOFF OPTIMUM Plus besteht aus einem Mehrschicht-
korpus mit integrierter PE-Schale mit abgedeckten Ohren und einer Form-
gebung, die der Kopfform angepasst ist. Stirn - und/oder Nackenschutz sind 
optionales Zubehör

Der Mehrschicht-Korpus wird aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 65 und at-
mungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugsmaterial des 
Helms ist ein farbiges Baumwoll-Nylon Mischgewebe, das Innenmaterial ein 
naturfarbenes Nylon-Klettvelour.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet, optional auch fest vernäht erhältlich und be-
steht aus 6 cm breitem und 10 mm dickem Evazote 65 mit farbigem Außen-
material und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingeklettet und individuell anpassbar(andere Aufhängungen 
oder fest vernähte Ausstattungen sind optional).

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit 
aufgenähter Kunstleder-Auflage als Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln 
in die endständigen Verteilerschnallen der Aufhängung. Andere Verschluss-
formen Clip-, Klett-, Magnetverschluss(Empfohlen: Clipverschluss) und di-
verse Zubehörausstattung wie Vlieseinlage, Kinnschutzausführungen, Stirn-, 
Nackenschutz-, Ohrenklappen, Schädelabdeckungen (nicht für Schädelver-

letzungen) sind optional erhältlich. Der Helm ist waschbar. Für die Comfort-Ausführung ist eine Vlieseinlage 
erhältlich. Der Helm ist waschbar.

Stof f  Ex tra  Plus
Der Kopfschutzhelm STOFF EXTRA Plus besteht aus einem Mehrschichtkor-
pus mit integrierter PE-Schale mit abgedeckten Ohren und Jochbeinschutz 
sowie einer Formgebung, die der Kopfform angepasst ist. Stirn - und/oder 
Nackenschutz sind optionales Zubehör

Der Mehrschicht-Korpus wird aus Evazote 50, PE-Schale, Evazote 65 und at-
mungsaktivem Abstandsgewirke gebildet. Das äußere Bezugsmaterial des 
Helms ist ein farbiges Baumwoll-Nylon Mischgewebe, das Innenmaterial ein 
naturfarbenes Nylon-Klettvelour.

Das Kopfkreuz ist eingeklettet, optional auch fest vernäht erhältlich und be-
steht aus 6 cm breitem und 10 mm dickem Eazote 65 mit farbigem Außen-
material und Nylon-Klettvelour als Innenmaterial.

Die Y-Aufhängung aus schwarzem PES-Gurtmaterial mit Nylon-Verteiler-
schnallen ist eingeklettet und individuell anpassbar(andere Aufhängungen oder fest vernähte Ausstattungen 
sind optional).

Der einfache Standard-Verschluss besteht aus weichem PES-Material mit aufgenähter Kunstleder-Auflage als 
Durchschlupfstopp zum Einschlaufeln in die endständigen Verteilerschnallen der Aufhängung. Andere Ver-
schlussformen Clip-, Klett-, Magnetverschluss(Empfohlen: Clipverschluss) und diverse Zubehörausstattung 
wie Vlieseinlage, Kinnschutzausführungen, Stirn-, Nackenschutz-, Ohrenklappen, Schädelabdeckungen (nicht 
für Schädelverletzungen) sind optional erhältlich. Der Helm ist waschbar. Für die Comfort-Ausführung ist eine 
Vlieseinlage erhältlich.
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Stoff  Premium Plus  Var io
Der Kopfschutzhelm STOFF PREMIUM Plus VARIO besteht aus einem Mehr-
schichtkorpus mit integrierter PE-Schale, leichtem Schläfenschutz und aus-
gesparten Ohren (wie STOFF PREMIUM PLUS), der im Nackenbereich geteilt 
und durch eine aufgeklettete Nackenplatte mit einstellbarer Gurtsicherung 
so ausgestattet ist, dass der Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt werden 
kann.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme von Schädelabdeckungen sind wie im 
STOFF PREMIUM PLUS.

Für die VARIO-Ausstattung ist eine Vlieseinlage obligatorisch. Der Helm ist 
insgesamt waschbar.

Stof f  Opt imum Plus  Var io
Der Kopfschutzhelm Stoff OPTIMUM PLUS VARIO besteht aus einem Mehr-
schichtkorpus mit integrierter PE-Schale mit abgedeckten Ohren (wie STOFF 
OPTIMUM PLUS), der im Nackenbereich geteilt und durch eine aufgeklette-
te Nackenplatte mit einstellbarer Gurtsicherung so ausgestattet ist, dass der 
Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt werden kann.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme von Schädelabdeckungen und Ohren-
klappen sind wie im STOFF OPTIMUM PLUS.

Für die VARIO-Ausstattung ist eine Vlieseinlage obligatorisch. Der Helm ist 
insgesamt waschbar.

Stof f  Ex tra  Plus  Var io
Der Kopfschutzhelm STOFF EXTRA Plus VARIO besteht aus einem Mehr-
schichtkorpus mit integrierter PE-Schale mit abgedeckten Ohren und zu-
sätzlichem Jochbeinschutz (wie STOFF EXTRA PLUS), der im Nackenbereich 
geteilt und durch eine aufgeklettete Nackenplatte mit einstellbarer Gurt-
sicherung so ausgestattet ist, dass der Helm-Umfang um 4 Einheiten verstellt 
werden kann.

Stirn - und/oder Nackenschutz sind optionales Zubehör.

Die Ausführungsvarianten, die übrige Ausstattung sowie die optionalen 
Ausstattungsvarianten mit Ausnahme von Schädelabdeckungen und Ohren-
klappen sind wie im STOFF EXTRA PLUS.

Für die VARIO-Ausstattung ist eine Vlieseinlage obligatorisch. Der Helm ist 
insgesamt waschbar.
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Zubehör  Übers icht  Stof f -Helme

ZUBEHÖR ALLGEMEIN für  Stoff-Helme

Vl ieseinlage ( V )
Die Vlieseinlage für sämtliche COMFORT-Ausführungen der STOFF-Helme 
besteht aus hautfarbenem Klettvelour-Doppel-Layer mit saugfähiger Vliese-
line-Einlage und rückseitig aufgenähtem Klettverbinder.

Kopfseitiges Material ist naturfarbenes Nylon-Klettvelour oder ungefärbte 
Baumwolle.

Die Vlieseinlage ist herausnehmbar und waschbar. Die Nenngröße entspricht 
dem Helm-Innenumfang mit eingelegter Vlieseinlage.

St i rnschutz  (S)
Der Stirnschutz für STOFF-Helme besteht aus einer Evazote 65 Sichel mit 
maxmaler Dicke von ca. 2 cm. Das Außenmaterial ist farbiges Baumwolle/
Nylon Mischgewebe auf farbigem Klettbandrücken. Der Stirnschutz wird 
aufgeklettet und ist in aufgeklettetem Zustand waschbar.

Eine Nachrüstung ist nur durch Helmeinsendung mit Anbringung eines 
Flauschstreifens möglich. Der Stirnschutz kann auch fest vernäht angebracht 
werden.

Nackenschutz  (N)
Der Nackenschutz für STOFF-Helme besteht aus einer Evazote 65 Sichel mit 
maximaler Dicke von ca. 1.5 cm. Das Außenmaterial ist farbiges Baumwol-
le/Nylon Mischgewebe auf farbigem Klettbandrücken. Der Stirnschutz wird 
aufgeklettet und ist in aufgeklettetem Zustand waschbar.

Eine Nachrüstung ist nur durch Helmeinsendung mit Anbringung eines 
Flauschstreifens möglich. Der Nackenschutz kann auch fest vernäht ange-
bracht werden.

Ohrenk lappen (O)
Ohrenklappen für STOFF PREMIUM Plus (nicht für OPTIMUM oder EXTRA 
Ausstattung), eingeklettet, in Verbindung mit 3-P-Aufhängung bestehen aus 
einem Korpus aus Evazote 50, PE-Schale Evazote 65 und Abstandsgewirke. 
Außenmaterial ist farbiges Baumwolle/Nylon-Mischgewebe, Innenmaterial 
kaschiertes Nylon-Klettvelour, Paar.
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Nasenschutz
Nasenschutz für STOFF OPTIMUM/EXTRA in Verbindung mit Kinnschutz Qua-
lisafe Optimum PLUS und Stirnschutzausstattung.

Das Fest-Vernähen der gekletteten Ausstattungen von Stirn-, Nacken-, Oh-
ren- und Nasenschutz ist optional erhältlich.

ZUBEHÖR KOPF-AUSSTATTUNG / SCHÄDELABDECKUNG für STOFF-Helme

S chädelabdeckung gepolster t  (OG)
Die Schädelabdeckung 20 für STOFF-Helme ist vollständig geschlossen, die Schädelabdeckung 21 hat Lüf-
tungsschlitze umlaufend (zirkulär) und am Mittelsteg und die Schädelabde-
ckung 22 nur Lüftungsschlitze am Mittelsteg.

Die Schädelabdeckungen für STOFF PREMIUM Plus, STOFF OPTIMUM Plus 
und STOFF EXTRA Plus bestehen aus einer gepolsterten Halbschalenkonst-
ruktion mit integrierter PE-Schale und Mittelsteg.

Die Schädelabdeckung 21 für STOFF STANDARD (ehemals Premium) enthält 
keine PE-Schale. Das Außenmaterial ist farbiges Baumwolle/Nylon-Mischge-
webe, das Innenmaterial Nylon-Klettvelour.

Das Fest-Vernähen der gekletteten Kopfkreuz-Ausstattungen, wie auch der Schädelabdeckungen ist optional 
erhältlich.

ZUBEHÖR VERSCHLUSS für  STOFF-Helme

Cl ip -Verschluss
Der Clip-Verschluss für Stoff-Helme ist individuell anpassbar und besteht 
aus weichem PES Gurtbandriemen mit Einfinger-Druckknopf-Clipverschluss 
unter dem Kinn. Der Female-Clip-Teil ist auf ein Kinnpolster aus schwarzem 
Kunstleder als Außenmaterial aufgenäht, das kinnseitige Material ist natur-
farbenes, phthalatfreien Kunstleder. Der Male-Teil mit Einfinger-Druckver-
schluss wird in diesen eingesteckt. Der Clip-Verschluss wird in die endständi-
gen Verteilerschnallen eingefädelt.

Der Clip-Verschluss in Verbindung mit einem Kinnschutz wird am Kinnschutz 
angebracht und beinhaltet kein Kinnpolster. In Verbindung mit dem QUALISAFE OPTIMUM PLUS KINNSCHUTZ 
ist eine spezielle Clipverschluss-Variante notwendig.

K lett-Verschluss
Der Klettbandverschluss für Stoff-Helme ist individuell anpassbar und 
besteht aus weichem PES-Gurtbandriemen mit aufgenähtem Klett- und 
Flauschstreifen, sowie Kinnpolster mit schwarzem Kunstleder als Außenma-
terial und kinnseitig naturfarbenem, phthalatfreien Kunstleder. Der Klett-
band-Verschluss dieser Art wird durch eine Umlenkschnalle geführt.

Der Klett-Verschluss in Verbindung mit einem Kinnschutz wird am Kinn-
schutz angebracht und beinhaltet kein Kinnpolster.
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K lett-Verschluss  Direkt
Der Klettbandverschluss direkt für Stoff-Helme ist individuell anpassbar und 
besteht aus weichem PES-Gurtbandriemen mit aufgenähtem Klettstrei-
fen sowie einem Kinnpolster mit aufgenähtem Flauschstreifen, schwarzem 
Kunstleder als Außenmaterial und kinnseitig naturfarbenem, phthalatfreien 
Kunstleder. Der Klettband-Verschluss dieser Art erfordert keine koordinati-
ven Fähigkeiten zum Einführen in eine Umlenkschnalle.

M agnet-Verschluss
Der Magnetverschluss für Stoff-Helme besteht aus einem modifiziertem Se-
gufix Magnetschloss mit PE-versteifter, gepolsterter Grundplatte zur Lastver-
teilung. Außenmaterial ist schwarzes Kunstleder, hautseitig naturfarbenes, 
phthalatfreies Kunstleder. Die gelochten PES-Gurtriemen der 3-P-Vergur-
tung mit Nackengurt sind mit Edelstahl-Ösen versehen, mit abwaschbarem 
Material kaschiert und kopfseitig fest vernäht.

Die Ausstattung enthält eine Magnetschloss-Kappe und einen Magnet-
schlüssel mit Anhänger.

ZUBEHÖR KINNSCHUTZ für STOFF-Helme

K innschutz  ohne und mit  PE-Schale
Der Kinnschutz für Stoff-Helme ohne PE-Schale hat einen gebogenen Korpus 
aus Evazote 65, der mit PE-Schale wird durch diese verstärkt. Die Schenkel-
länge und die Höhe sind größenabhängig, die Kinnauflage ist fest vernäht. 
Außenmaterial ist Kunstleder schwarz, Innenmaterial phthalatfreies Kunstle-
der, naturfarben.

K innschutz  Qual isafe  Optimum Plus
Der Kinnschutz Qualisafe Optimum Plus, verrutschungssicher mit PE-Schale, 
für Stoffhelme besteht aus einem gewinkelten Korpus aus Evazote 50, PE-
Schale und Evazote 65 mit aufgenähten Schnallen für variable Höheneinstel-
lung und nackenseitiger Befestigung mit Clip-, Klett- oder Magnetverschluss. 
Außenmaterial ist schwarzes Kunstleder, Innenmaterial naturfarbenes, 
phthalatfreies Kunstleder.

Die Kinnauflage aus Evazote 65 und PE-Schale und kinnseitig naturfarbe-
nem, phthalatfreien Kunstleder ist eingeklettet, austauschbar und waschbar.

Zusätzlich notwendig Clip- , Klett- oder Magnetverschluss für Qualisafe Opti-
mum Plus. Optionales Zunehör Nasenschutz.
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I nsta l lat ions-Anweisung.  Al lgemeine Schutzhinweise

Achtung !  Wichtige Information!  Unbedingt beachten! 

Al lgemeine Schutzhinweise :
Der vorliegende Kopfschutzhelm dient dem Schutz bei einem unkontrollierten Fall, er kann jedoch nicht 
gewährleisten, dass beim Sturz prinzipiell keine Verletzungen auftreten, da dies von der gewählten 
Ausstattung des Helmes, der Sturzcharakteristik und der Beschaffenheit der Umgebung abhängt.  

Konstruktionen ohne integrierte PE-Schale können prinzipiell bei schweren Fallgefährdungen keine ausrei-
chende Schutzwirkung gewährleisten

Bei allen Konstruktionen sind insbesondere alle ungeschützten Kopf- und Schädelbereiche, z.B. freie Partien 
an Schädel, Kinn, Nase, Augen, Ohren oder anderen Gesichtsfeldern einem erhöhten Verletzungsrisiko ausge-
setzt, das nur durch Wahl einer entsprechenden zusätzlichen Ausstattungs-Option vermindert werden aber 
niemals völlig eliminiert werden kann, wie z.B :

- vollständige Schädelabdeckung 
(Kopfriemen-Ausstattungen können bei schädelbezogenen Stürzen keinen ausreichenden Schutz gewährleis-
ten, Schädelabdeckungen sind bei fehlender Schädeldecke zwingend erforderlich)

-Stirnschutz 
(bei anfallartigen Fallgefährdungen zwingend erforderlich)

-Nackenschutzverstärkung
(bei rückwärtsgerichteter Sturzneigung erforderlich)

-Ohrenschutz
(bei seitlicher Sturzneigung oder fehlender Schädeldecke bis zum Ohransatz zwingend erforderlich) 

-Jochbeinschutz u.U. mit Nasenschutz
( bei verstärkter Gefährdung des Gesichtsfeldes wie auch bei Autoaggression)

- Kinnschutz/verrutschungssicherer Kinnschutz/Nasenbügel
(bei kinnbezogenen Stürzen oder verstärkter Gefährdung des Gesichtsfeldes) 

- Stahlummantelung mit integriertem Kinnschutz
( bei Autoaggressivem Verhalten)

Werden am Schutzhelm konstruktionsrelevante Veränderungen vorgenommen, die über  Anpassungsmaß-
nahmen an der variablen Gurteinstellung und Fixierung der optimalen Einstellung hinausgehen, wie z.B. 
Veränderungen des prinzipiellen Vergurtungsverlaufs bzw. deren Anordung  oder Entfernung von Vergur-
tungsteilen, Veränderungen oder Entfernung von Teilen der Kopfkonstruktion etc. so wird die Funktionsfä-
higkeit sowie die Schutzwirkung in nicht abschätzbarem Ausmaß vermindert und das Verletzungsrisiko unter 
Umständen signifikant erhöht.  In diesen Fällen wird keinerlei Gewährleistung  übernommen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass seitens der Verantwortlichen stets zu prüfen ist, ob die gebrauchsmäßige Funktion des 
Schutzhelmes sichergestellt ist.

Zur Gewährleistung einer optimalen Schutzwirkung enthält die Vergurtung keinen, sich bei starker Belastung, 
selbst öffnenden Verschluss. Das potentielle Risiko einer Selbststrangulation ist deshalb prinzipiell nicht 
auszuschließen und kann, insbesondere bei vorliegender Autoaggression nur durch geeignete Patien-
tenbeaufsichtigung minimiert werden.  
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I nsta l lat ions-Anweisung
Das erste Aufsetzen und Einstellen der Passform sollte durch eine erfahrene Fachkraft erfolgen. 

Der Schutzhelm ist mit einstellbaren Gurtriemen versehen, deren individuelle Anpassung für die Sicher-
stellung der vollen Schutzfunktion notwendig ist. Die Schutzfunktion ist dann optimal, wenn der Helm gut 
anliegt und sicher sitzt. 

Bei der Verwendung ist zu beachten, dass die Vergurtung des Helms stets so anzulegen ist, dass der 
Helm sicher und nicht rutschend am Kopf sitzt. 

Hierbei ist in jedem Fall, insbesondere jedoch bei Kindern und Kleinkindern, zu beachten, dass die 
flexiblen Teile der Vergurtungen, 

wie z.B. : Kinnriemen der Standardvergurtung-, Clip-, Klett- oder Magnetverschlussverschluss-Gurte, 
Nackengurt der 3-Punkte-Vergurtung, 

nach erstmaligem Anpassen in der richtigen Passstellung durch Vernähen zu fixieren sind !

Erst nach dieser Fixierung der optimalen Einstellung ist gewährleistet, dass der optimale Sitz und die daraus 
resultierende Schutzwirkung dauerhaft erhalten bleibt und keine Teile durch Unachtsamkeit verloren gehen 
oder der Helm durch Veränderung nicht funktionsgerecht benutzt wird. 

Schutzhelme mit geöffneter oder unsachgemäß angebrachter Vergurtung können keinen Schutz 
bieten !  

Vlieseinlagen oder Inlays sind bei 40° waschbar; wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ein derarti-
ger Waschvorgang keine Keimfreiheit gewährleisten kann.
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1. Standardfertigung erfolgt nach Kopfumfang. 
2. Stoff-Farben  (-YY):  00 weiß,  01 beige,  02 braun,  03 rot,  04 blau,  04D dunkelblau,  05 grün oliv,  06 schwarz,  07 grau,  08 gelb,  09 orange,  10 flieder,  

11 bunt M1 / M2 / M3. 
3. Bei Kopfformen, die von der Normalität stark abweichen, ist gegen Aufpreis eine Fertigung nach Kopfabdruck möglich.     

Stand 16.04.2015 
 

B E S T E L L U N G   M O D E L L   S T O F F 
 

Firma  Kunden Nr.  

Straße  

Abweichende Lieferanschrift 

PLZ, Ort  

Besteller in Druckschrift 
Herr     Frau   

Tel. Nr. für Rückfragen  

Fax Nr. für AB  

Kommission  

Hiermit bestellen wir 1 Stück Schutzhelm       Prospektmaterial mitbestellen   

Bestellnummer  

Größe  (Kopfumfang, cm) 1  

Farbe 2  

Ausführung ohne PE-Schale Standard   Standard  fest vernäht   

Ausführung mit PE-Schale Premium Plus   Optimum Plus   Extra Plus   

Stirnschutz nur für  Premium Plus, Optimum und Extra     

Nackenschutz nur für  Premium Plus, Optimum und Extra     

Ohrenschutz integriert   geklettet, 1Paar   
(nur für Stoff Premium Plus) 

Gepolsterte 
Schädelabdeckung    
mit PE-Schale 

Voll 20   
(für  Premium, Optimum 

und Extra Plus) 

Voll 21   
(für  Premium, Optimum 

und Extra Plus) 

Voll22   
(für  Premium, Optimum 

und Extra Plus) 

Vario   

Verschluss Standard   Clip   Klett   Magnet   

Vlies- / Baumwoll-Einlage  Vlieseinlage   Baumwoll-Einlage   

Kinnschutz 
ohne PE-Schale 

außen Kunstleder schwarz   
innen Kunstleder naturfarben 

 

Kinnschutz  
mit PE-Schale 

Plus  .    
außen Kunstleder schwarz  
innen Kunstleder naturfarben 

Qualisafe Optimum Plus   
außen Kunstleder schwarz 
innen Kunstleder naturfarben 

nach Kopfabdruck 3      

Sonstiges  

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und Risikohinweise zur gewählten Ausstattung ! 
 

Datum:  Unterschrift:  
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S00 weiß 

 

S01 beige 

 

S02 braun 

 

S03 rot 

 

S04 blau 

 

S04D dunkelblau 

 

S05 grün oliv 

 

S06 schwarz 

 

S07 grau 

 

S08 gelb 

 

S09 orange 

 

S10 flieder 

 

S11 bunt M1 

 

S11 bunt M2 

 

S11 bunt M3 

 

Farbk ar te  Stoff
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